und Tide.

empe Glashiitte i/SA

—— Im vergangenen Jahr lancierte
die Glashiitter Uhrenschmicde ihre
dritte Uhrenlinie - die markante
»lron Walkers - cine Edelstahluhr
mit integriertem Band. Jetzt kommt
ein cinzigartiges Modell dazu
»lron Walker Tidex. Wie es ihr Name
verriit, bietet sie zur priizisen, chrono-
meterzertifizierten
n zu findende Zusatzfunktion:
nem innenlicgenden Drehring
zelgg sie die Zeit bis zur nachsten Flut
und zur nichsten Ebbe
tritt sie das maritime Erbe der W
pe Chronometerwerke Hamburg nun
auch am Handgelenk an, denn
Uhr wird zu einem wertvollen Zeit-
und Gezeitenmesser fiir das Leben an
der Kiiste, bei dem der Tidenwechsel
zam ganz normalen Alltag gehisrt
Kleinere Schiffe planen ihr Ein-
und Auslaufen in und ausdem Hafen
danach, Sehwimmer wissen, dass sie
nach Ei
and bleiben sollten. Naturfotogra-
fen und Meeresbiologen richten ihre
Arbeit nach den Tiden, und Waut-
wanderer haben immer die Zeitspan-
ne vor Augen, in der sie wieder festes
Land erreichen sollten. Wempe hat
fiir all diese Zwecke zusammen mit
dem Kinstler Friedrich-Kar] Fising
eine Tidenlinette entwickelt, die den
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PREISFUHRER
PRODUCT PLACEMENT

Iron Walker Tide
Preiskategorie bis 3000 Euro

Wechsel der Gezeiten visualisiert. Thr
Prinzip bewiihrte sich bereits bei der

die

nette auf die kommende Flut
eingestellt. Da

die Tidenliinette

r Sport Tiden 4 ik
von 2019. Fir dic »lron V
wurde es nochmals optimiert und
bietet nun als Innendrehring noch
mehr Sicherheit bei cinfacher Anzei-
ge eines komplizierten Phinomens.
Denn: Ebbe und Flut wechseln
regelmifiig, aber sie fiigen sich nicht

nicht

die Krone ver.

verstellt wird, ist

hraubbar und bictet

somit der Uhr auch Druckfestigkeit
bis 30 Bar. Konstruktion und Gestal-
tung der »Iron Walker Tidex sind von
nautischen Themen bestimmt, denen

sich das F

nburger Unternehmen

Wempe als langjihriger Chronome-

in unseren 2 den-Rhy
tstand zum

einem Wasserhise
niichsten vergehen im Mi
Stunden und 25 Minute
lisst sich kaum verinnerlichen, zumal
an jeder Kiiste noch weitere Faktoren
den Tidenwechsel bestimmen. Die
Zeiten von auf- und ablaufendem
Wasser werdh
derin den Tabellen der regionalen T

ter- und Schil

beson-

ders verpflichtet fihlt. ——

TECHNISCHE DATEN

Hodell

Retarsnmummer
nause

+ Durchmesser

+ohe

Dic »Iron Walker Tide«gibt
genauen und fortlaufenden Uberblick
tiber das Aufund Ab. Daflir genilgtes,
iiber die blau markierte Krone bei
zwei Uhr die »HTe-Markierung fiir
»High Tide« auf den Zeitpunkt des
niichsten Wasserhdchststands zu set-
zen. Der Stundenzeiger weist nun auf
die aktuelle Gezeitenphase, reigt die
Stunden bis zur Flut und die danach.
Erst nach Erreichen des Niedrigwas-
serstands »LTe« fiir »Low Tide« wird

Kaliber
Basis-Kalibar
Band

Funktionen
Besonderheiten
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Ieon Walker Tide
Wi21.0001

11,7 mm
500 Meter/30 bar (OIN)
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